重庆高新区生态环境局审查建设项目环评信息公告表

（2026年第17号）
重庆高新区生态环境局已审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2026年5月20日至2026年5月26日（5个工作日）。环评文件查询方式http://gxq.cq.gov.cn/。反馈意见受理方式如下。

通讯地址：重庆高新区高新大道6号                             邮    编：400039

传    真：68601388                                           电子邮箱：gxqsthj@163.com

申请人和利害关系人可自公示之日起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。 

	序号
	项目

名称
	建设

单位
	建设

地点
	环评

机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施
	相关部门意见
	建设单位开展的公众参与情况

	1
	重庆中宇建设工程质量检测有限公司射线检测试验室项目
	重庆中宇建设工程质量检测有限公司
	重庆高新区白市驿镇
	重庆宏伟环保工程有限公司
	项目拟在海龙村97号现有厂房中预留的1间放射源存放库房（以下称储源库）和1间X射线探伤室（以下简称探伤室），总建筑面积约90m2，包括X射线探伤室、操作室、储源库、洗片室等，主要用于对焊接工作人员焊接培训时使用的焊接工件进行无损检测。放射源共5枚，其中4枚192Ir源（活度3.7×1012Bq）和1枚75Se源（活度3.7×1012Bq），均为II类放射源。X射线探伤机共5台，均为II类射线装置。企业探伤作业场所为全国范围内。

项目总投资约50万元，其中环保投资约35万元，占总投资70%。


	（1）电离辐射：项目X射线探伤机和放射源探伤机运行过程中产生X射线和γ射线通过屏蔽体屏蔽和设置防护距离后对周围环境影响较小。

（2）生活污水和废气：项目运行过程中产生的生活污水和少量废气依托厂区现有治理设施和探伤现场治理设施处置后排放，对周围环境影响较小。

（3）固废：洗片产生的洗片废液和废胶片交由有资质单位处置。废旧放射源和报废的探伤设备交由厂家回收处置。


	重庆高新区改革发展局核发企业投资项目备案证（项目代码：2509-500356-07-02-868285）
	/

	2
	新峡渝线渝昆高铁华福道段输气管道迁改工程
	重庆科学城城市建设集团有限公司
	重庆高新区巴福镇
	重庆泓泰和正生态环境科技有限公司
	迁改后的新峡渝线为从A1碰口后，下穿越渝昆高铁，在A7点与原管道碰口。迁改管道管径为D457×11.9，长度为640m。下穿高架桥段长约46m。原管道注氮后原地废弃，管径为D457×11.9，废弃长度约245.17m。

总投资618.70元，其中环保投资17万元，占总投资2.75%。
	 一、施工期

（1）地表水：施工期产生的少量废水经沉淀后回用，不外排。试压废水经沉淀后采用罐车运往就近市政污水管网排放。生活污水依托租赁房屋现有污水处理设施收集处理。项目采取措施后对水环境影响较小。

（2）大气：施工期采取洒水、临时遮盖等控尘措施，对周围环境空气影响较小。

（3）噪声：施工期优先选用低噪声设备，合理布置施工机械，合理安排施工时间，运输车辆缓速、禁鸣等，采取措施后对声环境影响较小。

（4）固废：项目无弃土石方，生活垃圾交环卫部门处置。废包装材料、废焊条、防腐废料等分类收集后由专业单位回收利用，对外环境影响小。

（5）生态影响：施工期严格控制施工作业带，对表土分层堆放，分层回填，管线两侧5m范围种植浅根系植被，生态恢复采用本地种类或常见物种，对生态环境影响较小。

 二、运营期

（1）地表水环境：项目不涉及工艺站场、阀室等附属设施的建设，运营期间无废水产生。

（2）噪声：项目改建段无放散口，在正常情况下无噪声产生。

（3）废气：项目不涉及工艺站场、阀室等正常运行过程无废气排放。事故状态下依托上游西彭站放空设施（火炬）进行放空，放空燃烧废气不会对当地大气环境造成明显影响。

（4）固废：项目营运期管线无人值守，无生活垃圾等固体废物产生，少量的清管废物依托下游九宫庙站处理。
	重庆市发展和改革委员会关于新峡渝线涉渝昆高速铁路迁改项目核准的批复（渝发改能源﹝2023﹞289号）
	/


重庆高新区生态环境局

2026年5月20日
