重庆高新区生态环境局建设项目环评审批决定的公告

（2024年第74号）
重庆高新区生态环境局已对以下建设项目环境影响评价文件作出审批决定，现将作出的审批决定予以公告，公告期为2025年1月3日至2025年1月9日（共5个工作日）。

依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内向西部科学城重庆高新区管委会提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内向重庆市九龙坡区人民法院提起行政诉讼。

通讯地址：重庆高新区高新大道6号

邮    编：400039

传    真：68601388

电子邮箱：gxqsthj@163.com

	序号
	建设单位
	项目名称
	建设地点
	环评机构
	环评类别
	建设内容
	主要环境影响及措施

	1
	重庆长安跨越商用车有限公司
	新能源商用车焊涂总生产线升级改造项目
	重庆高新区巴福镇
	重庆港力环保股份有限公司
	环评报告书（常规审批）
	项目利用生产基地内现有厂房，购置零部件生产设备及模夹检具等设备约300套，对现有生产线进行升级改造。项目改建完成后，全厂整车生产能力为1万套/a（整车生产数量维持现状不变），零部件生产能力为17.5万套/a（其中1万套用于本厂整车生产，16.5万套外售）。项目总投资约35000万元，其中环保投资约630万元，占总投资的1.8%。
	项目主要环境影响包括大气环境、水环境、噪声、固废和土壤环境。

1.焊接车间：焊接烟尘经滤筒除尘器处理达标排放。涂装车间：电泳打磨废气经过滤棉除尘器处理达标排放。新增电泳废气收集及二级活性炭吸附装置，废气处理达标排放。新增色漆闪干废气收集及“冷却除湿降温+二级活性炭吸附”装置，废气处理达标排放。点补废气经“过滤棉+二级活性炭吸附”装置处理达标排放。喷漆、流平废气经“漆雾分离+F9过滤器+沸石转轮吸附脱附”处理后一并与电泳烘干废气及喷漆烘干废气经“RTO燃烧”装置处理达标排放。调漆间废气、含漆废水挥发废气经二级活性炭吸附装置处理达标排放。注蜡废气经二级活性炭吸附装置处理达标排放。预脱脂槽、脱脂槽、色漆闪干各加热器以及面漆烘炉、溴化锂制冷机均采用天然气，燃烧废气经排气筒排放。锅炉采用低氮燃烧，燃烧废气经排气筒排放。车架车间：新增电泳废气废气收集及二级活性炭吸附装置，废气处理达标排放。电泳烘干废气依托现有“活性炭吸附解吸+催化燃烧”装置处理达标排放。预脱脂槽、脱脂槽加热器及电泳烘炉使用天然气，燃烧废气经排气筒排放。磷化槽热水锅炉废气经排气筒排放。焊接烟尘经滤筒除尘器处理达标排放。返修车间：返修点补废气通过“过滤棉+二级活性炭吸附”装置处理达标排放。转毂试验尾气和检测尾气有设备自带三元催化器处理达标排放。危险贮存库废气经一级活性炭装置处理达标排放。

2.项目废水依托企业现有废水处理设施处理。磷化废水“车间”处理达标后汇入废水总排放口，其余脱脂废水（含表调废水）、电泳废水经各系统生产废水处理后，与生活污水（食堂废水隔油预处理）、试车废水一并进入综合废水处理站处理。

3.项目通过建筑隔声、设备基础减振、加强设备维护等措施，可减少项目噪声排放。

4.项目依托企业已建设的危险废物贮存库、一般固废暂存间各类固废分类收集暂存，后按规定处置。餐厨垃圾交重庆市餐厨垃圾处理公司进行处理。办公、生活垃圾由市政环卫部门统一清运处理。

5.项目全厂采取分区防渗措施，防止土壤和地下水污染。厂区内已设置1个地下水监控井，定期开展地下水质跟踪监测。


附件：重庆长安跨越商用车有限公司新能源商用车焊涂总生产线升级改造项目环境影响评价文件批准书
重庆高新区生态环境局
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