附件3

香炉山街道XX行业消防安全管理指南
（示例）

行业消防安全特点概述（示例：高层建筑是指建筑高度大于27米的住宅建筑和建筑高度大于24米的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。具有高度高，层数多，结构复杂，人员密集，电气设备繁多，着火时极易形成立体火灾等特点。）

一、XX行业基本情况
不同行业可结合实际分类表述。（示例：全街道共有高层建筑X栋，其中住宅建筑X栋、公共建筑X栋、超过100米的超高层建筑X栋，主要分布在XX区域，其中，康居西城第一社区X栋、康居西城第二社区X栋……；最高的为X、面积最大的为X……）。

二、全区高层建筑消防安全风险
（一）风险评估情况

按照《重庆高新区消防安全风险评估规则（试行）》，对全街道XX行业消防安全风险进行评估。评估结果如下：
1. 红色风险等级（X家）：对此类风险等级单位的业态、区位分布，主要隐患类型作简要概述。

2. 橙色风险等级（X家）：

3. 蓝色风险等级（X家）：

（二）共性火灾隐患情况
对本行业单位主要火灾隐患按类型进行梳理。
（三）重点对象火灾隐患情况
对本行业单位中风险隐患集中的区域、业态或具体单位进行梳理。
三、对策建议
提出加强本行业单位消防安全监管、提高火灾防控基础水平的对策建议。


