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附表  
总则
 编制目的
为全面落实市规划委员会暨市历史文化名城保护委员会第十二次会议精神，加快构建户外广告设置规划管理体系，进一步完善重庆高新区户外广告设置管理依据，规范设置行为，提升设置品质，根据市城市提升行动工作部署，结合《重庆市中心城区户外广告设置总体规划（2021—2025年）》及《重庆市城市管理局关于抓好户外广告设置详细规划编制工作的通知》等要求，做到宏观上统筹设置密度、中观上控制设置点位、微观上引导设置形态，增强户外广告规划的科学性、前瞻性、可实施性，使重庆高新区户外广告设置与城市环境风貌相适应，与地域历史文脉相融合，兼顾社会效益和经济作用，特编制此规划。

 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于“抓城市工作，一定要抓住城市管理和服务这个重点，不断完善城市管理和服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好”的重要指示精神。深化落实习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要指示以及对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求。不断加强城市精细化管理，提升社会治理能力，增强社会发展活力，展示“山水之城、美丽之地”的独特魅力，努力推动高质量发展、创造高品质生活。

 规划范围

为重庆高新区直管园区（不含西永组团L分区，面积约7.4平方公里）范围。西至缙云山山麓、东至中梁山山麓、北抵大学城北一路（西侧）和学城大道（东侧）、南达巴福和石板镇，面积约171.6平方公里。区内绕城高速路、成渝环线高速路、九永高速路、渝隧高速路入城段（市管道路）、公交及轨道设施等区域设置的户外广告规划应从其各自的详细规划（或专项规划），不纳入本次规划编制范围。
 规划年限

本次规划年限为2023—2025年。
 规划对象

户外广告设施是指利用建（构）筑物、场地、设施、交通工具等设置的灯箱、霓虹灯、电子显示装置、展示牌、实物造型或其他形式向户外发布广告信息的设施。本次规划对象为户外商业广告设施和公益广告设施。

 规划依据
《中华人民共和国民法典》（2020年5月28日，十三届全国人大三次会议表决通过，国家主席令第45号予以公布，自2021年1月1日起施行）；
《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，国家主席令第74号予以公布，根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》第二次修正）； 
《中华人民共和国广告法》（国家主席令第23号予以公布，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正） ；
《城市市容和环境卫生管理条例》（根据2017年3月1日国务院令第676号发布的《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》修正）；

《城市容貌标准》GB50449-2008；
《城市户外广告和招牌设施技术标准》CJJ/T149-2021；
《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008；

《重庆市城乡规划条例》（2016年11月24日重庆市第四届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，根据2019年9月26日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈重庆市土地房屋权属登记条例〉等五部地方性法规的决定》第二次修正）；
《重庆市市容环境卫生管理条例》（根据2018年7月26日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第四次会议《关于修改〈重庆市城市房地产开发经营管理条例〉等二十五件地方性法规的决定》第二次修正）；
《重庆市户外广告管理条例》（根据2022年9月28日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第三十七次会议《关于修改〈重庆市旅游条例〉等二十三件地方性法规的决定》第四次修正）；
《户外广告设置规范》（重庆市城市管理标准CG028-2019）；
《重庆市中心城区户外广告设置总体规划（2021-2025年）》；
《西部（重庆）科学城国土空间规划（2020-2035年）》；
重庆高新区（直管园）控制性详细规划、科学大道发展主轴城市设计、缙云山风景名胜区总体规划等相关规划；
其他相关法律法规。

 强制性内容

本规划文本中黑体字和第二十四条中约定为“严格”及以上等级条款的为强制性内容。强制性内容不得擅自修改；确需修改的，由高新区城市管理部门组织论证，提出规划修改方案，按照原程序报审。

 规划原则

安全性原则 

户外广告设施的设置首先应保障城市公共安全，不应影响车辆、行人通行安全，不应妨碍安全疏散、灭火救援、建筑防排烟，不应影响建（构）筑物及设施等被依附载体的安全和使用功能，规划通过对户外广告设施设置位置、体量、形式等进行控制，强化规范管理。 

融合性原则 

户外广告设施的设置应当与城市的建筑、景观风貌相适应，突出城市特色，设施尺度、形式和风格应与周边环境相协调，并应注重夜景观效果，不应损害建（构）筑物、街景和城市轮廓线的重要特征，不应影响建（构）筑物及设施等被依附载体的整体效果。 

艺术性原则

户外广告设施的设置应当结合地域文化特色，强调户外广告设施的艺术性。

适配性原则 

户外广告设施的设置须与所处区域的功能业态需求相适应，满足城市设计和相关规划的要求，不应妨碍他人生产经营或居民正常生活，不应影响他人对建（构）筑物或设施的合法使用，与城市公共宣传相配合，科学布局，合理发挥户外广告的传播效应。 

绿色性原则 

户外广告设施的设置应以保护环境与节约能源为前提，不破坏城市绿化和生态环境，宜采用新技术、新工艺、新材料、新设备和新产品，避免对环境造成声、光等污染。

创新性原则
户外广告设施的设置应重视形式与技术的创新，提升户外广告设施的艺术性与时代感。
正向性原则

户外广告内容应当真实、合法、健康，体现社会主义核心价值观，符合精神文明建设要求,符合《中华人民共和国广告法》等相关法律法规的规定。不得含有下列内容：违背社会公德和良好风尚的，惊扰社会公众的，损害未成年人身心健康的，法律、法规规定不得含有的其他内容。

 规划目标
聚焦科学主题、秉持科学精神，高水平高质量推进科学城建设，以“科学之城、创新高地” “科学家的家、创业者的城”为主题，以“合理布局，总量控制；融景怡情，提质创新；科学管理，与时俱进”为导向，鼓励创新创意，使重庆高新区成为“成渝双城经济圈”户外广告设置品质示范之城，户外广告设置治理现代化的典范之城。

规划布局
 规划户外广告类型

可以设置附属式户外广告、独立式户外广告和移动式户外广告。具体为墙面广告、围墙广告、电子显示装置类广告、独立式（立杆式户外广告设施、底座式户外广告、大型落地式广告）、创意广告等户外广告类型。
 规划布局分区

结合《重庆市中心城区户外广告设置总体规划（2021—2025年）》，根据最新控制性详细规划，本次规划按照展示区、控制区和禁止设置区来划分广告设置布局分区。
1、展示区：指为服务商业经济发展可以设置多样化的户外广告设施的区域，助推商业活力营造。主要包括龙湖U城天街、西永组团中心（西区）、金凤城市中心、科学机构集聚片区、科学谷、科学步行街、科学会堂及科学岛等城市重点区域。面积约4.72平方公里。
区内允许设置多样化户外广告设施，鼓励设置创意广告和新型展示形式的户外广告设施。建筑附属广告设施总面积应小于所在墙面面积（允许设置户外广告的墙面区域）的30%，墙面广告的设置区域控制在 18 层或 55 米以下。

2、控制区：指为服务城市公共功能和宣传需要，可以适度设置户外广告设施的区域。主要包括白市驿、走马片区的专业市场，展示区周边区域以及社区级商业集中的区域等。面积约19.58平方公里。
区内户外广告设施设置必须整体有序，建筑附属广告设施总面积应小于所在墙面面积（允许设置户外广告的墙面区域）的15%，墙面广告设施的设置区域控制在 6 层或 30 米以下。

3、禁止设置区：指为保护城市历史风貌和公共空间环境品质、保护交通和公益设施安全、保护生态和居住环境禁止设置户外广告设施的区域，以及为保护城市整体环境品质需要禁止设置户外广告设施的区域。主要包括行政办公、教育科研、医疗卫生、文物古迹、历史建筑、居住(纯居住用地内,单独占地且面积大于10000平方米的商业建筑可以设置户外广告)、军事安保等用地，以及公共绿地（市管道路两侧保护绿地、主城绕城高速公路及其以外的高速公路出入口至城区连接干道两侧保护绿地、快速路两侧宽度20米以上的保护绿地除外）、工业仓储、市政设施及其廊道、城市车行道路(公交候车亭除外)、公路、生态廊道及水域等用地。

现状已设置的违规广告，应根据《重庆市中心城区户外广告设置总体规划（2021—2025年）》和本规划相关指引，编制户外广告设置整治实施方案，并于规划期末前逐步拆除。
 规划布局结构
规划形成“井”字型户外广告布局结构。具体为四条展示路段、五个重点片区、六个交通节点和八个门户节点，分别为：
1、四条展示路段：横向的大学城北路（长度：6公里）和高新大道（长度：9公里），纵向的科学大道（长度：22公里）和科技大道（长度：26公里）四条展示路段。
2、五个重点片区：大学城片区、金凤片区、智汇客厅片区、独角兽企业集聚区、科学机构集聚区。

3、六个交通节点：双碑隧道交通节点、大学城隧道交通节点、中梁山隧道交通节点、华岩隧道交通节点、璧山隧道交通节点、学城大道交通节点。
4、八个门户节点：龙湖U城天街（面积：0.03平方公里）、西永组团中心（西区）（面积：1.46平方公里）、金凤城市中心（面积：0.88平方公里）、科学机构集聚区（面积：0.15平方公里）、科学谷（面积：0.55平方公里）、科学步行街（面积：0.33平方公里）、科学会堂（面积：0.73平方公里）、科学岛（面积：0.59平方公里）。

 面积控制
到2025年，规划区户外广告面积总量上限为35031平方米。
按照户外广告性质：商业户外广告面积不超过31527平方米，公益户外广告面积不低于总量的10%(3504平方米)。

按照户外广告形式：附属式户外广告面积总量上限为25031平方米，独立式户外广告面积总量上限为10000平方米，规划独立式广告点位在不突破独立式广告面积总量的情况下，可根据城市建设发展合理适当调整点位位置，独立式户外广告涉及占用绿地的，设置前应征求绿地管理部门的意见。

按照户外广告控制分区：展示区（五大片区）户外广告面积总量上限为19894平方米。其中大学城片区为3303平方米，金凤片区为7900平方米，智汇客厅片区为6316平方米，独角兽企业聚集区为1375平方米，科学机构聚集片区为1000平方米。保证五大片区户外广告面积总量不变的前提下，各节点户外广告面积可视情况进行增减平衡，浮度不超过20%。展示区广告面积包含开发地块用地权属范围内的独立式户外广告设施。控制区户外广告面积总量上限为5137平方米。在不突破总量的前提下，展示区和控制区之间的总量也可以增减平衡，浮动不超过20%。

具体数据详见附表1（规划独立式和附属式户外广告设施面积统计表）、附表2（规划各控制分区户外广告设施面积统计表）。

规划引导
 总体规划引导
户外广告实施应满足以下禁止性内容
禁止设置影响交通安全的户外广告，禁止利用交通安全设施、交通标志设置户外广告设施。
禁止设置影响公共安全的户外广告设施。
禁止设置妨碍居民正常生活的户外广告设施。
禁止设置损害市容市貌或者建筑物形象的户外广告设施。
禁止在政府、学校、文物古迹、历史建筑、名胜风景点、军事等特殊用地单位及其建筑控制地带设置户外广告设施。
禁止采用布幅标语、彩旗、吊旗设置户外商业广告设施。
禁止利用施工围挡设置发布商业广告设施。
禁止在在建、改建楼盘外墙面设置户外商业广告设施。
禁止利用城市绿地、行道树、亭棚伞、垃圾箱等各类公共设施设置户外广告设施。
禁止在居住建筑（使用功能）上设置户外广告设施。
禁止在建(构)筑物楼顶、女儿墙、阳台上设置户外广告设施。
禁止在高新区城市建设区内设置大型高立柱户外广告设施（单立柱T型牌广告）。
除商业步行街和商业街坊内圈外，户外广告禁止播放声音。
户外广告设施还应满足以下安全等其他内容要求
照明方面的要求
户外广告设施照明应符合国家现行标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626、《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定，应严格控制照明器具投射角度和照明亮度不应影响居民正常生活、交通安全及周边生态环境。
采用外投光照明时，散射到户外广告表面外的溢散光不应超过 20%; 外投光户外广告表面的亮度均匀度 U1(Lmin/Lmax)不宜小于0.6。
内透光、外投光广告设施表面的平均亮度限值应符合附表3的规定；自发光、LED显示屏等电子显示装置户外广告应符合附表4的规定。
机动车道两侧和人行道两侧的LED显示屏广告不宜设置动态模式。
投影广告的投影光束不应影响行人、车辆通行安全和周边居民正常生活，不应投射在住宅门窗上。
其他关于户外广告设施照明的要求参照《城市户外广告和招牌设施技术标准》 CJJ/T149-2021 等相关技术规定中要求。
材料方面的要求

户外广告设施的结构材料、面板材料、连接材料、电器件及照明器材应符合《城市户外广告和招牌设施技术标准》CJJ/T149-2021等相关技术规定中的要求。
结构设计方面的要求
在既有建(构)筑物上设置金属结构的户外广告设施，应对建(构)筑物结构安全进行评估，不应对建(构)筑物结构安全构成威胁。
户外广告设施的金属结构选型、布置和构造应便于制作、安装和维护。户外广告设施设计文件应明确设计工作年限。
户外广告设施结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。按承载能力极限状态设计时，应考虑荷载效应的基本组合；按正常使用极限状态设计时，应考虑荷载效应的标准组合。考虑地震作用时，应按地震作用效应和其他荷载效应的基本组合进行设计。
按承载能力极限状态设计时，结构重要性系数应符合下列规定：

a.设计工作年限为 20 年，取值不应小于 1.1。
b.设计工作年限为 10 年，取值不应小于1.0。
c.设计工作年限为5年，取值不应小于0.9。
作用在户外广告设施结构上的荷载取值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 规定，其中风荷载为主控荷载，风荷载标准值按基本风压取值。地震作用计算应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 执行。
其他关于户外广告设施结构设计的要求参照《城市户外广告和招牌设施技术标准》CJJ/T149-2021等相关技术规定要求 。
施工及验收方面的要求

户外广告设施基础、混凝土结构施工、验收应符合设计要求和本标准的规定，并应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的规定。
户外广告设施金属结构施工、验收应符合设计要求和本标准的规定，并应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《铝合金结构工程施工质量验收规范》 GB 50576 的规定。
户外广告设施电气照明和防雷施工、验收应符合设计要求和本标准的规定，并应符合现行国家标准《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601 的规定。
当户外广告设施施工质量不符合本标准规定时，应按下列规定处理：
a.经返修或更换构、配、件的检验批，应重新验收。

b.经法定检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应验收。

c.经法定检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可满足结构安全和使用功能的检验批，可验收。

d.经返修或加固处理后，能满足结构安全和使用功能要求时，可按处理技术方案和协商文件验收。

e.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的，严禁验收。
其他关于户外广告设施施工及验收的要求参照《城市户外广告和招牌设施技术标准》 CJJ/T149-2021等相关技术规定要求 。
运营管理方面的要求
应加强户外广告设施的投放、保养、维修、安全检查、更换、拆除、信息管理等日常管理工作，并应制定灾害性天气应急预案。在气候环境突变时，必须加强对户外广告设施的检查，并采取安全防护措施。
户外广告设施在设置期内，应每年进行安全检测。当发现户外广告设施有可能存在重大安全隐患时应进行安全检测。安全检测结果不符合规定的，应立即拆除或整改，整改后应重新进行安全检测。达到设计工作年限的，应予以拆除。
应加强城市户外广告设施信息管理。信息化管理系统建设应符合现行行业标准《城市户外广告设施巡检监管信息系统》 CJ/T 532 的规定。
其他关于户外广告设施运行管理的要求参照《城市户外广告和招牌设施技术标准》 CJJ/T149-2021等相关技术规定要求 。

 各类型户外广告设施管控要求

墙面广告设施

平行于墙面设置的户外广告设施宽度应与墙面相协调，四周不得超出墙面外轮廓线，垂直方向突出墙面距离不宜大于0.5米；禁止在建筑物 18 层或55 米以上墙面部分设置墙面广告设施；同一墙面上的广告总面积不应大于该墙外立面（可设广告墙面）面积的30%；平行于建筑外墙的户外广告设施材质为喷绘广告时，单个面积不宜大于100m²。
同一建筑立面上连续设置的广告设施宜统一牌面位置、尺寸和间距；各类平行于建筑外墙广告设置不得改变建筑立面的构图关系，且不得遮挡建筑有特色的立面；位于街道转角的建筑，其转角处的户外广告应整体设计。
垂直于墙面的户外广告设施宜设置在多层建筑墙面和高层建筑的裙楼墙面，设置顶部高度不宜超过24米（从建筑±0.00标高开始计算），广告设施最大高度不宜超过9米，最大外挑距离不应超过2米；广告设施设置应符合架空线安全要求，净距应符合规划要求。
墙面设置的户外广告设施不宜突出道路红线或用地红线。当必须突破道路红线或用地红线时，应经过当地主管部门批准，并符合下列规定：当位于人行道上空时，3米以下，不应突出；3米及以上，突出的深度不应大于0.6米；当位于无人行道的路面上空时，4米以下，不应突出；4米及以上，突出的深度不应大于0.6米。
非展示区内的墙面广告不得遮挡窗户或玻璃幕墙，展示区内商业零售建筑的玻璃幕墙上设置贴膜式户外广告设施的，必须满足建筑消防安全和采光通风的正常要求。
严格控制传统风貌区、历史文化街区内的墙面广告，其中核心保护区和建设控制地带（区）内禁止设置墙面广告设施，风貌协调区内的墙面广告设施形式和色彩须与区内建筑风貌相协调。
新建建筑设计方案，应当预留墙面广告设施的设置位置，应将其户外广告设施设置方案结合建筑立面设计一并报审。

围墙广告设施

广告设施的体量要与围墙形式及所处环境整体协调，禁止在未预留广告位置的围墙上设置广告设施；户外广告设施不得影响围墙安全。
透空围墙上不得设置户外广告设施，历史街区的实体围墙不得设置户外广告。

围墙广告设施不得超出围墙的顶部，宽度应小于围墙柱墩之间的实墙面，广告设施突出墙面的距离不得超过0.1米，其突出墙面的部分不得妨碍行人的安全。
户外广告设施不得影响围墙安全。同一路段同一风格围墙上，广告设施宜统一位置、尺寸和间距。
施工围墙设置广告应采用喷绘、张贴式等形式，不得突出墙面。 
施工围挡广告只能作为临时广告，只允许发布该地块建设项目的形象广告或公益广告，公益广告比例不得小于30%，同时做到安全、简洁、美观，施工后必须及时拆除。
电子显示装置类广告设施
电子显示装置类广告设施有小型电子显示屏广告设施、大型电子显示屏广告设施、隐形式显示屏广告设施、投影广告设施等类型，面积不宜大于300平方米。
在车行道路沿线后退道路红线距离小于25米或面向来车方向区域设置的电子显示装置类广告设施不得播放连续活动画面，车行道路沿线禁止设置播放声音的电子显示装置类广告设施；禁止在建构筑物2 层或6 米以下、6 层30 米以上墙面部分设置电子显示装置类广告设施。
高速公路两侧100米内、城市快速路两侧及第一排建（构）筑物立面且面向道路设置的，以及在道路交叉口及位于道路交叉口的建（构）筑物面向道路设置的LED显示屏广告，应采用画面缓慢切换的刷屏形式，每帧画面停顿时间不应小于7秒。
电子显示装置类广告设施不得对居民造成光污染和电磁辐射污染，开启时间不宜早于7：00，关闭时间不宜晚于22：00，重大节庆活动等特殊活动除外。
电子显示装置类广告应具有亮度调节功能，设置在展示区的，LED屏表面的平均夜间亮度不得超过1000cd/m ² ；设置在控制区的，夜间亮度不得超过800cd/m ² （LED显示屏的平均夜间亮度限值指的是全白屏的值，动态广告的限制应为上述数值的1/2）。
其他电子显示装置类户外广告设施要求参照《城市户外广告和招牌设施技术标准》 CJJ/T149-2021 。

立杆式户外广告设施

广告设施设置位置不得影响行人通行，宽度小于3米的人行道不得设置立杆式户外广告设施。  
广告设施不得超出人行道路沿石外缘，且牌面外缘距人行道路沿石外缘不得小于0.2米。 
广告设施牌面（单面）面积不得大于2平方米，任意一边长度不得大于2米，厚度不得大于0.3米。
广告设施牌面底部距离人行道地面的高度不得小于3米。  
沿主要商业街人行道设置的户外广告设施纵向间距不应小于25米,沿其他道路人行道设置的户外广告设施纵向间距不应小于50米。   
底座式户外广告设施

宽度小于5米的人行道或面积小于50平方米的广场（空地）不应设置底座式户外广告设施，设置广告设施后的人行通道净宽不应小于3米。
底座式户外广告设施的底座和牌面外缘距人行道路沿石外缘不应小于0.4米。  
底座式户外广告设施的总高度不得大于2.4米，宽度不得大于1.5米，高度应与宽度相协调。  
底座式户外广告设施牌面（单面）面积不得大于2.5平方米，厚度不得大于0.5米。  
沿主要商业街人行道设置的户外广告设施纵向间距不应小于25米,沿其他道路人行道设置的户外广告设施纵向间距不应小于50米。  
步行街上的底座式户外广告设施应设置在步行街的休憩带中，形式应与步行街风格相协调。  

大型落地式广告设施
除城市大中型广场和会展场所外（如体育中心、文化中心、会展中心、火车站等城市重要节点处），大型落地式户外广告不宜设置在城市中心区，可设置在在机场、高速公路入口、郊区公路两侧等区域。
大型落地式户外广告设施应以景观化广告为主，需彰显城市个性特征，融入高新区区域景观环境，以公共艺术的形式体现社会价值与商业价值。宜在体育中心、文化中心、会展中心、火车站、高速口等城市重要节点处设置，每处公共场所的设置数量不宜超过3个。
大型落地式户外广告设施整体高度不宜大于10米，宽度不宜大于30米，广告面积不宜超过200平方米，宽度与高度协调适应，注重形式和美观性。
立体造型广告设施
不应设置在城市道路红线范围内。

应保障车辆、行人通行安全，并应与周边环境和空间尺度整体协调。

大型高立柱户外广告设施 
严格控制大型高立柱户外广告设施，不再新增该类型户外广告设施。在本规划期限内拆除全部现状大型高立柱户外广告设施。

创意类广告设施
鼓励设置与城市空间环境相适应的创意广告设施，该类型广告突破相关控制条款的，设置方案须经城市管理部门组织专家论证同意后，方可办理设置许可申请。 

 展示区已建重要区域规划引导
龙湖U城天街
片区定位：龙湖U城是高新区重要的商业服务片区，整体应体现“丰富多样、魅力时尚、活力繁华”的户外广告氛围。整体应彰显高新区生态与科学两大特色，塑造良好的城市街道界面。
规划引导：

规划布局：拆除广告点位27块，拆除面积834.24平方米。保留广告点位10块，保留面积 310.28平方米。提档广告点位20块，面积2053平方米。新增广告点位2处，面积100平方米。
广告开放设置街道：U城天街内部为户外广告开放设置街道，应营造良好的商业氛围，注意与多层建筑立面风貌的协调，在保证公共安全和规范的前提下，鼓励设置创意类广告设施。
广告适控设置街道：大学城西路、大学城北路是城市重要的交通干道，街道宽阔，沿街有大型商业建筑，为户外广告适控设置街道，应控制广告的数量，保证广告的品质。
熙街

片区定位：熙街是高新区重要的商业服务片区，整体应体现“丰富多样、魅力时尚、活力繁华”的户外广告氛围，整体应与四川美术学院艺术风格相协调。
规划引导：

     规划布局：拆除广告点位20块，拆除面积336平方米。保留2块广告点位，保留面积75平方米。提档11块广告点位，提档面积685.16平方米。
     广告开放设置街道：景苑路紧临四川美术学院、景和路紧临大学城中央公园，熙街整体建筑低矮（内部街道为步行空间），整体街道尺度较为紧凑，视线受影响较大，为户外广告适控开放街道，在保证公共安全和规范的前提下，鼓励设置创意类广告设施，在营造良好的商业氛围的同时，应突出文化艺术氛围，注重广告形式和尺度与建筑立面风貌的协调。
广告适控设置街道：大学城北路是城市重要的交通干道，街道宽阔，沿街有大型商业建筑，为户外广告适控设置街道，应控制广告的数量，保证广告的品质。
学城大道：

片区定位：学城大道是高新区重要的门户区域（未来以商务办公为主），整体应体现“庄重严肃、干净整洁、简洁明快”的广告氛围，整体应与大学城建筑的整体学术风格相协调。
规划引导：
    规划布局：拆除广告点位1块，拆除面积10.24平方米。保留1块广告点位，保留面积64平方米。提档1块广告点位，提档面积15.36平方米。

广告适控设置街道：为塑造整体的商务办公场景，区内各街道为户外广告适控设置街道，应控制广告的数量，保证广告的品质。
具体详见控制图则。
 展示区未建区域规划引导
结合相关规划，将展示区未建区域街道划分为广告开放设置街道、广告适控设置街道、广告严控设置街道，对广告类型、面积、色彩等要素提出分级控制要求，以指导下一步的广告设计。具体详见控制图则。
广告开放设置街道
包括商业中心区等区域，以“丰富多样、魅力时尚、活力繁华”为控制目标，未来规划建设大型商业建筑，在保证公共安全和规范的前提下，设置多种广告形式，鼓励设置创意类广告设施。
广告适控设置街道
包括重要办公区、重要干道等区域，以“韵律协调、有节有序、美观大方”为控制目标，适度控制户外广告数量和形式，注重广告设置品质。

广告严控设置街道
包括重大礼仪设施、生态敏感区等周边区域，以“庄重严肃、干净整洁、简洁明快”为控制目标，严格控制户外广告设置，只允许设置少量创意广告，宜设置公益广告。
 控制区规划引导
整体按照通则式管控，设计范式和专业市场片区具体控制引导详见控制图则。

 公益广告设施设置规划引导
规划区内的户外公益广告设施优先安排、依法依规管理，其面积不低于总面积的10%。公益广告应满足本规划中相关条款的控制要求，公益广告设施上不得发布商业广告。选取人流密集区域设置户外公益广告，扩大受众面。
规划实施
 地位和作用
本规划经重庆高新技术产业开发区管理委员会批复后，是重庆高新区户外广告管理的法定性文件，是编制户外广告设施相关规划设计及户外广告设置的基本依据。区内的宣传、规划、建设、公安、交通、市场监管等有关行政部门应当按照各自的职责，协同城市管理主管部门做好规划区内户外广告控制管理工作。
 对户外广告整治实施工作的引导
各类违规设置的户外广告设施，应根据《重庆市中心城区户外广告设置总体规划（2021—2025年）》和本详细规划相关指引，做好户外广告整治实施方案编制工作。
附则

 文本生效
本规划经批准后，从发布之日起实施。

 文本修改
单位和个人必须严格执行规划确定的指导原则和控制要求，不得擅自更改。确需修改变更的，

必须按规定程序报批审批。
 用词说明
文本中其他条款对要求严格程度不同的用词说明如下：

表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”和“须”，反面词采用“严禁”和“禁止”。
表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”和“不得”。
表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。
表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。
附表

附表1  规划独立式和附属式户外广告设施面积统计表

	广告类型
	面积（平方米）

	独立式广告
	10000

	附属式广告
	展示区
	19894

	
	控制区
	5137

	合计
	35031


附表2  规划各控制分区户外广告设施面积统计表 

	控制分区
	片区名称
	面积（平方米）

	展示区
展示区
	龙湖U城天街
	2463

	
	西永组团中心（西区）
	840

	
	金凤城市中心
	7900

	
	科学谷
	       1582

	
	科学步行街
	1647

	
	科学会堂
	3087

	
	科学岛
	1375

	
	科学机构聚集片区
	1000

	控制区
控制区
	赣江国际五金机电营销中心
	620

	
	明品福市场
	600

	
	走马国际石材市场
	80

	
	智慧光都建材城
	250

	
	九州国际汽摩城
	540

	
	奥捷
	220

	
	其他区域
	2827

	合计
	25031


备注: 在不突破总量的前提下，展示区和控制区之间的总量也可以增减平衡，浮动不超过20%。

附表3  内透光、外投光户外广告设施表面的平均亮度限值表
	户外广告照明面积S（㎡）

	不同环境区域平均亮度的限值 (cd/㎡)

	
	E0 、E1区
	E2区
	E3区
	E4区

	S≤0.5
	50
	400
	800
	1000

	0.5＜S≤2
	40
	300
	600
	800

	2＜S≤10
	30
	250
	450
	600

	S＞10
	不宜设置
	150
	300
	400


注：E0区位天然暗环境区，国家公园、自然保护区和天文台所在地区等；E1区为暗环境区，无人居住的乡村地区等；E2区为低亮度环境区，低密度乡村居住区等；E3区为中等亮度环境区，城乡居住区和一般公共区等；E4区为高亮度环境区，城镇中心和商业区等。
附表4  电子显示装置户外广告设施表面的平均亮度限值表
	环境区域
	E0 、E1区
	E2区
	E3区
	E4区

	表面亮度的限制(cd/㎡)
	不宜设置
	400
	800
	1000


注：E0区位天然暗环境区，国家公园、自然保护区和天文台所在地区等；E1区为暗环境区，无人居住的乡村地区等；E2区为低亮度环境区，低密度乡村居住区等；E3区为中等亮度环境区，城乡居住区和一般公共区等；E4区为高亮度环境区，城镇中心和商业区等。

表内是夜间的数值，LED 显示屏指全白屏的值；动态广告夜间的限值应为表内数值的 1/2。
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